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Одним из самых любимых нашими 

пользователями устройств является DIACOM-

Lite-FREQ-Utium (Troia), предназначенный 

для оценки состояния энергии 

биологических и физических объектов путем 

резонансного сканирования различных 

частот в области объекта и самого объекта. 

Устройство DIACOM-Lite-FREQ-Utium (Troia) 

и его последняя, шестая модификация - 

давно доказали свою эффективность. А 

опция интерактивного обновления 

устройств ставит шестую модель в категорию непревзойденных по сравнению с 

другими. 

DIACOM-Lite-FREQ-Utium (Troia) работает с 

электромагнитными колебаниями очень 

низких частот, способных передавать 

информацию к человеческом мозгу, прежде 

чем сам человек что-то почувствует. Метод 

NLS анализа позволяет оценить 

биоэнергетический статус каждого органа в 

отдельности. 

Результаты получаются в виде изображений 

с топографией пораженного участка, и 

пиктографических знаков, которые 

позволяют нам анализировать (энергетический) дисбаланс в тканях организма. 

Изображается именно «травма» (воспаление и / или дегенерации тканей) и 

помогает нам определить реальную проблему. 

Diacom-Lite-FREQ-Utium 
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Прибор DIACOM-Lite-FREQ-Utium  

классифицируется как обратная 

биологическая связь с организмом. 

Программное обеспечение оборудования 

характеризуется, как неинвазивный, 

безопасный, безболезненный и 

эффективный источник сканирования 

и восстановления организма на 

клеточном уровне, информация в котором отображает мельчайшие изменения в 

организме и, таким образом, обеспечивает нам восстановление физического и 

биоэнергетического равновесия. 

Мы стремимся помочь людям восстановить свое здоровье и предотвратить 

ненужные изменения в организме с помощью самых передовых технологий. 

В список программы сканирования и терапии входят 540 анатомических частей 

тела (хромосом, органов, клеток., и т.д.), подробное описание каждого заболевания, 

вирусов и бактерий, с советами по использованию трав (фито), и БАДов.  

Это просто удивительная точность от DIACOM. 

Программа FREQ. 

Каждый живой и инертный организм 

имеет свою собственную резонансную 

частоту. Каждый орган тела имеет свою 

индивидуальную резонансную частоту. 

Все бактерии, вирусы, паразиты и 

грибки также имеют свои собственные 

частоты. 

Когда орган, такой как печень 

заболевает, частота обычно падает. 

Например, легкие резонируют на частоте 72 циклов в секунду, что также известно 

как Герц. Если инфекция развивается в легких, то частота изменяется, как 

правило, сбросив несколько герц. 
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Если мы в состоянии производить ту же частоту здорового легкого с 

использованием генератора частоты колебаний, таким образом мы можем помочь 

легким восстановить их нормальную функцию. Тело выздоравливает и 

настраивается на резонансную частоту здорового тела. Это является основным 

принципом биорезонансной терапии. 

Аппарат DIACOM-Lite-FREQ-Utium  

зарегистрирован сертификационными 

органами как комбинированное 

измерительное устройство, которое 

измеряет слаботочные 

электромагнитные поля и генератор 

слаботочных электромагнитных 

импульсов. Аппарат прошел все 

испытания, в том числе на электромагнитную безопасность, на безвредность для 

окружающей среды, а также безопасность для людей и животных. 

Внешне аппарат представляет собой 

прямоугольную коробку с тремя 

светодиодами на лицевой панели и 

тремя разъемами с одной стороны и 

разъемами FREQ на задней панели. 

Основное отличие от аппарата 

DIACOM-Lite-FREQ-USB – наличие 

контроля по выходу FREQ, 

возможность подключения активных биоиндукторов, а также возможность 

обновления микропрограммы в режиме On-line. Размеры корпуса аппарата 156 x 

180 x 36 мм 

В комплект аппарата входит, помимо основного блока, электромагнитные 

Биоиндукторы, USB-кабель, электромагнитный Репринтер в форме стаканчика и 

кабели FREQ.  
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Аппарат поставляется в многоразовой 

картонной упаковке. Внутри основного 

блока аппарата расположены: 

радиоэлектронная плата с 

компонентами - включающая систему 

защиты от взлома, систему 

коммуникации с персональным 

компьютером, систему для генерации и 

детектирования слаботочных 

электромагнитных полей и схему для 

генерации слаботочных электромагнитных волн. Аппарат в первую очередь 

предназначен для изучения зависимости и влияния слаботочных 

электромагнитных колебаний на различные области среды обитания человека и 

животных, а также влияние этих колебаний на организм человека. 

Имеющийся в аппарате генератор слаботочных электромагнитных волн в процессе 

своей работы может воздействовать на микроорганизмы и в первую очередь на 

патогенную микрофлору. Совмещение этих двух технологий позволяет проводить 

более глубокие исследования влияния электромагнитных волн на различные 

области среды обитания человека и животных.  

 

Для проведения этих 

исследований можно 

воспользоваться свободно 

распространяемым 

программным обеспечением. 

Для сопряжения аппарата с 

компьютером необходимо 

скачать и установить 

драйвер 
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 Источник питания – USB-порт компьютера; 

 Напряжение питания – 5 V; 

 Потребление тока – до 500 mA; 

 Диапазон оцениваемых частот – 1Гц-1МГц; 

 Наложение измеряемых частот на электромагнитную составляющую – 5,5 

ГГц; 

 Диапазон генерируемых частот - 1Гц-1МГц; 

 Скорость сопряжения – до 1МГц; 

 Биоиндукторы – пассивные и активные; 

 Электромагнитный Репринтер – активный с возможной обратной связью. 

 

 

В приборе используется передовая 

исследовательская 

технология,позволяющая благодаря 

применению метода биорезонансного 

анализа оценить каждый орган 

исследуемого человека. 

Каждый орган и ткань имеют свои 

уникальные вибрации, которые 

хранятся в памяти программы и могут 

быть отображены на мониторе в виде 

графика, иллюстрирующего состояние 

информационного обмена между 

органами/тканями и внешней средой. 

Технические характеристики аппарата 
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Патологический процесс также имеет свой личный график, который 

непосредственно хранится в памяти программы.  

 

Прибор позволяет определить степень спектрального сходства с соответствующим 

эталонным процессом (здоровая ткань, ткань с патологией...) и выявить наиболее 

сходный патологический процесс, а также тенденцию его последующего развития. 

С помощью комбинированного процесса виртуального анализа можно определить 

дифференциальное состояние для каждого из этих процессов и его последующего 

восстановления 
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Встроенная операционная система-регулярно обновляется 

Аппаратное обеспечение вместе с программой URMIUM являются “сердцем” 

анализа. 

 
 

Уникальный точечный анализ показывает связи между различными скрытыми 

патогенами, аллергенами, тяжелыми металлами. 
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Уникальное тестирование-короткий спектральный диапазон. 

 
 

Уникальные графические результаты 
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Коэффициентарный анализ 

 

 

Сканирование человеческого тела с помощью только наушников. 
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Пиктограммы и энергетическое состояние органов и их отделов 
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Сканирование электромагнитных величин различных веществ-с помощью 

репринтера 

 
 

Получение электромагнитно заряженных веществ-с помощью репринтера 

(с нормальным или инвертированным значением) 
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Выполнение мета-программ для различных частей тела (балансировка 

энергии тела) 

Выполнение программ DC после программ META для различных частей 

тела (применение энергетической табличной величины) 

 
 

Применение хромотерапии 
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Авто эталон 
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Тест на пищевую толерантность 

 

 

Сканирование меридианов 

 

 


