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УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
 

Генератор плазмы  

Diacom Plazmotronic  

и новая УФ-лампа 

 

DIACOM-PLAZMOTRONIC 
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В современном мире существуют проблемы здоровья, которые возможно и 

необходимо приостановить в самом зачатке. Как помочь организму избавится от 

мертвых клеток, продуктов их распада, вирусов или бактерий, без вреда здоровью? 

Компания Diacom создала новый 

прибор Diacom-Plazmotronic 3, 

который вырабатывает 

специфическое излучение, 

возникающее при горении плазмы. 

Он прост в использовании и дает 

хорошие результаты при 

воздействии на патогенную 

микрофлору. Генератор плазмы, с 

помощью специальных частот, 

способен разрушать микроорганизмы (патогенные вирусы, бактерии, паразиты и 

прочее), которые находятся вокруг и внутри нас и могут быть причиной 

различных заболеваний. 

Diacom-Plazmotronic применяется для уничтожения патогенной микрофлоры и 

прочих факторов, вызывающих хронические и тяжелые заболевания, 

психоэмоциональные нарушения, а также факторы, нарушающие клеточный 

метаболизм 

аппарат Diacom-Plazmotronic, включает в себя самые современные технологии и 

новаторства компании Diacom-Technology и дает возможность выбора различных 

параметров и опций, включающих интенсивность, частоту, длительность и 

мощность воссоздаваемых частот, а также возможность применения внешнего 

источника импульсов, несмотря на собственный генератор. 

DIACOM-PLAZMOTRONIC. УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
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Одной из последних инноваций компании является длительное исследование и 

создание специализированной ультрафиолетовой лампы, совместимой с 

аппаратами Diacom-Plazmotronic. 

Благодаря мягкому Ультрафиолетовому 

диапазону, испускаемый этой лампой 

свет способен уничтожать большой 

список патогенных микроорганизмов - 

вирусов, бактерий, а также плесневые 

грибы, включая, так называемую, 

"черную гниль". 

С помощью аппарата Diacom-

Plazmotronic  и новой  лампы, 

способной генерировать управляемое 

ультрафиолетовое излучение диапазона 

с длиной волны излучения от 300-375 нм (Ближний ультрафиолетовый спектр с 

длиной волны от 300—400 нм, частотой 0,75—1 ПГц и количеством энергии на 

фотон 3,10—4,13 эВ), можно достичь очень хороших результатов.  

Ультрафиолет способен нарушать и изменять химические связи в молекулах, в 

результате могут происходить различные реакции (восстановление, окисление, 

полимеризация и пр.), что служит базой для такой науки, как фотохимия. 

УФ-излучение способно уничтожать бактерии и микроорганизмы. Так, 

ультрафиолетовые лампы широко используются для дезинфекции в местах 

массового нахождения людей.  

Ультрафиолетовые лучи понижают возбудимость чувствительных нервов 

(болеутоляющее действие) и оказывают также антиспастическое и 

антирахитическое действие.  

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА В DIACOM-PLAZMOTRONIC 
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Под влиянием ультрафиолетовых лучей происходит образование очень важного 

для фосфорно-кальциевого обмена витамина D (находящийся в коже эргостерин 

превращается в витамин D).  

Под воздействием ультрафиолетовых 

лучей усиливаются окислительные 

процессы в организме, увеличивается 

поглощение тканями кислорода и 

выделение углекислоты, активируются 

ферменты, улучшается белковый и 

углеводный обмен. Повышается 

содержание кальция и фосфатов в 

крови. Улучшаются кроветворение, 

регенеративные процессы, 

кровоснабжение и трофика тканей. 

Расширяются сосуды кожи, снижается кровяное давление, повышается общий 

тонус организма. 

Благоприятное действие ультрафиолетовых лучей выражается в изменении 

иммунобиологической реактивности организма. Облучение стимулирует выработку 

антител, повышает фагоцитоз, тонизирует ретикулоэндотелиальную систему. 

Благодаря этому повышается сопротивляемость организма к инфекциям. Важное 

значение в этом отношении имеет дозировка облучения. 

Генератор плазмы Diacom-Plazmotronic имеет функцию обновления программного 

обеспечения через интернет, дающие последние новаторства, применяемые в 

данной модели прибора. Так же хотим напомнить о высоком качестве изделий и 

гарантии компании Diacom Technology, которая зарекомендовала себя на рынке с 

положительной стороны вот уже почти 15 лет. 
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Вес прибора в переносном чемодане – 7 
кг. 

 

 
 

Габаритные размеры 550 х 225 х 295 

Сенсорный дисплей 

 
 
 
 
 

 

Возможность работы прибора как с 
инфракрасной трубкой, так и с 

ультрафиолетовой. 

 

 

Гарантированный срок службы 

инфракрасной трубки: 5000 часов 
работы при дистанции до 14 метров 

(95% трубок, отрабатывают, по крайней 
мере, вдвое дольше) 

Гарантированный срок службы 
ультрафиолетовой трубки 2500 часов 

работы при дистанции до 14 метров. 
(95% трубок по сроку службы могут 

достигать до 5000) 

 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТА DIACOM-PLAZMOTRONIC 
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Возможность обновления программного 
обеспечения прибора через интернет. 

Почти 2000 предустановленных частот 
(в последующих обновлениях список 

предустановленных частот будет 
расширяться) 

Возможность добавления собственных 

частот. 

Создание, сохранение и повторение 
списка генерируемых частот 

 

Взаимодействие с внешними 
генераторами частот, такими как 
Diacom-SOLO-FREQ и Diacom-Lite-

FREQ. 

 

 

Мульти языковой интерфейс  

(Русский, Английский, Испанский, 

Чешский, Польский и Итальянский) 
Новые языки будут добавляться в 
ближайшее время, по мере 

необходимости. В ближайшем 
обновлении будет и Португальский 

язык. 

 

 

Полный контроль работы генератора. 

Diacom-Plazmotronic в диапазоне от 0.1 
Гц до 1 МГц. 

Напряжение: 110-250 В AC 50/60 Гц. 

Излучаемая мощность: до 375 Вт (при 1 

МГц) 
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Диапазон частот: 

Интервал низких частот: от 0.1 Гц до 
999.9 Гц. Ручная установка частоты с 

точностью до тысячных Гц. 
Длительность импульса 3 мкс 
(микросекунды). 

Интервал высоких частот: от 1 кГц до 

999 кГц. Ручная установка частоты с 
точностью до тысячных кГц. 
Длительность импульса 200 нс 

(наносекунд). 

Диапазон частот для ультрафиолетовой 
лампы: 300-375 нанометров  

Регулируемая эффективная мощность 

при всех частотах в диапазоне от 80 Вт 
до 375 Вт 

Мгновенная мощность импульса в 

высоком диапазоне: прибл. 5 000 В 

Температура горения плазмы – 
приблизительно 2000 градусов Цельсия 

 
 

Diacom-Plazmotronic полностью соответствует всем действующим нормам 
безопасности ЕС и России для устройств, работающих с высоким напряжением. 

Генератор плазмы Diacom-Plazmotronic не предназначен для лечения или для 

проведения какого-либо медицинского осмотра. Не заменяет медицинского 
обслуживания. Ни производитель, ни его дистрибьюторы не несут ответственности 
за возможный ущерб, вызванный неправильным использованием генератора 

Diacom-Plazmotronic. 

Генератор плазмы Diacom-Plazmotronic предназначен для уничтожения 
микроорганизмов в помещениях, а также для изучения влияния излучаемой 

плазменным генератором световой волны на патогенные микроорганизмы 
(паразиты, бактерии, вирусы, плесень, прионы и т.д.) 
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ВНИМАНИЕ! 

Diacom Plazmotronic 3 имеет ряд ограничений при воздействии на организм 

человека. 

 Существуют ограничения в отношении длительности применения прибора для 

клиентов разных возрастов. Внимательно ознакомьтесь со следующей таблицей, в 

которой описаны ограничения по длительности использования и по возрасту 

пациента: 

Взрослые (от 15 лет и старше) 

Максимальное время воздействия на микроорганизмы- 1час* (3.600 секунд) 

*Общее время воздействия на все выбранные микроорганизмы 

Завершить -15 минутами DETOX 1 и 15 минутами DETOX 2. 

Дети (с 10 до 15 лет) 

Максимальное время воздействия на микроорганизмы – 45 минут* (2.700 секунд) 

*Общее время воздействия на все выбранные микроорганизмы 

Завершить 10 минутами DETOX 1 и 10 минутами DETOX 2. 

Дети (с 5 до 10 лет) 

Максимальное время воздействия на микроорганизмы – 30 минут * (1.800 секунд) 

*Общее время воздействия на все выбранные микроорганизмы 

Завершить 8 минутами DETOX 1 и 8 минутами DETOX 2. 

Дети (до 5 лет) 

Максимальное время воздействия на микроорганизмы – 15 минут* (900 секунд) 

*Общее время воздействия на все выбранные микроорганизмы 

Завершить 5 минутами DETOX 1 и 5 минутами DETOX 2. 

 

Сеансы восстановления организма можно проводить максимум 2 раза в день! 
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Прежде всего воздействие на микроорганизмы, при прохождении Вегето теста 

при помощи программы Urmium, делится на 4 этапа. 

В идеале мы бы рекомендовали придерживаться времени , указанного в таблице, 

чтобы уничтожить микроорганизмы и затем пройти восстановление частотами 

Detox 1 и Detox 2, в течение 10 следующих  дней  или максимум – каждые два дня, 

но во время 10 повторных сеансов и после них мы проверяем результат с 

помощью программы Urmium. 

До и после каждого сеанса принимать Уголь Активированный. 

С 1 до 12 лет…………………. 1 таблетка 

С 12 и старше…………….  2 таблетки 

Для дезинтоксикации можно проходить терапию на обеих частотах Detox в 

течение 40 минут каждым аппаратом. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
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1. Включение и выключение 

Чтобы включить, нажмите и удерживайте клавишу для включения экрана. 

Устройство может быть отключено двумя способами: 

1. При помощи меню: после нажатия на кнопку питания, появляется меню, в 

котором отображается окно " Выкл " (Выключить) 

2. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд. Когда вы отпустите 

кнопку, устройство отключается  

 

 

 

 

 

 

 

После работы лампы, вы можете захотеть остановить процесс, появится сообщение: 

 

 

 

 

 

 

 

Это означает, что аппарат находится в процессе охлаждения. Когда остановятся 

вентиляторы, будет возможно остановить работу аппарата.  

Никогда не выключайте питание, пока аппарат находится в процессе охлаждения. 

КАК ПРОГРАММИРОВАТЬ PLAZMOTRONIC 
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2. Добавить частоты в список. 

Когда вы включаете устройство, появляется окно для создания списка частот: 

 

 

 

 

 

 

 

В этом окне есть кнопки:  

Добавить 

Сохранить 

Скачать 

Очистить 

В начало 

 

С начала нажимаем “Добавить” 

 

 

 

 

 

 

 

Ищем желаемую частоту и выбираем, затем задаем время в секундах и после этого 

задаем дистанцию* (от 2 до 22 метров), на которой мы хотим, чтобы передавались 

частоты. Теперь нажимаем «Добавить». 
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*Влияние от процесса восстановления будет то же самое, независимо от 

расстояния, которое вы выбрали, но вы должны иметь в виду, что чем больше 

расстояние, тем выше мощность, поэтому сильнее износ оборудования и выше 

энергопотребление.  

Затем нажимаем “Ввод” 

После этого нажимаем “В начало”, чтобы начать процесс восстановления 

организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если мы хотим запомнить сеанс, чтобы использовать его в следующий раз, 

нажимаем “Сохранить” 

Если мы хотим удалить частоты, нажимаем “Очистить” 
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Выбираем пустую графу и нажимаем “Ввод” 

 

 

 

 

 

 

Таким образом обозначаем название, под которым мы хотим запомнить сеанс 

восстановления организма.  

Чтобы пройти уже сохраненный сеанс из этого окна, нажимаем “Загрузить” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же имеется возможность добавить новые частоты, на следующем экране, 

можем ввести название и низкую и высокую частоту, после чего нажимаем 

«запомнить»: 
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